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COREVCRET

Rendimiento

Dilución

Colores

Acabado

Textura

Tiempo de 

secado

Herramienta

Vida útil

24 a 28 m²/Cubeta en acabado liso

Puede ser diluído para aplicación lisa

Cantidad de agua  0.5 Lt a 1 Lt 

máximo por cubeta

De acuerdo a proyecto

Mate

Semi-lisa

Al tacto: 2 a 6 horas

Total: 48 horas

Llana de acero inoxidable, llana 

acrílica, llana dentada

Mayor a 14 años
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Recubrimiento en pasta con acabado tipo concreto, con apariencia mate que simula un concreto con 
incrustaciones minerales naturales del cemento y gravillas de construcción, está elaborado a base de 

arenas silicas, copolímeros acrílicos emulsionados y pigmentos. Presenta gran adherencia 
sobre muros nuevos, no se delamina ni desprende.

Tip´s aplicación

Aplicar con llana de acero inoxidable, realizar trazos largos en una sola dirección, retirando el 
excedente. Avanzar aproximadamente 1 m2 y pasar ligeramente la llana para planchar y 

eliminar marcas de llana. Con este paso se marcarán las incrustaciones minerales de color 
gris. Procure no pasar muchas veces la llana sobre el mismo lugar para evitar que el producto 

se manche; limpiar la llana constantemente para retirar los excedentes de material.
Dejar orear ligeramente y planchar con la llana acrílica. Este tiempo de oreado y de secado 

puede variar de acuerdo a condiciones de clima de cada región y espesor del material.

Mantenimiento

Limpiar ligeramente con esponja suave, utilizando agua y jabón neutro.
Secar con un trapo limpio.

Sustratos

Conocer, identificar la base o sustrato y efectuar la medición del área, para realizar una correcta 
preparación. La superficie debe estar limpia de grasa, polvo y partículas sueltas, seca, sana 

estructuralmente de salitre y perfectamente detallada en resanes.

Nota: Para consultar la ficha técnica actualizada, visitar 

www.corev.mx
Para más información consulta nuestras redes sociales.

COREVCRET

Ventajas / Beneficios
Único en su tipo de acabado.

Fácil aplicación.
Gran resistencia.

ALTA DECORACIÓN INTERIORES Y EXTERIORES/
ESTUCADOS VENECIANOS
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Rendimientos publicados son aproximados.
Estos rendimientos varían de acuerdo a las condiciones de instalación, la condición del sustrato, la técnica de instalación y la experiencia del instalador.
Corev no asume responsabilidad por rendimientos estimados, es responsabilidad del instalador determinar rendimientos específicos en cada proyecto.Alta Decoración Interiores y Exteriores/ Estucados Venecianos


